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Anderungen der Listenangaben vorbehalten

A\ HPZ 211

Halogen-Zoom-
Profilscheinwerfer

2000 W, 220 V, Lichtausfallwinkel 11°-27°

HPZ 211

Typ Benennung Gewicht
kg

Zoomprofilscheinwerfer 11° -27°, 21,8
HPZ 211 fiir Halogen-Projektionslampe 2000 W,

220V, Sockel GY 16

Halogen-Mini-Projektionslampe 2000 W, —
PQ 200 M| 550V, sockel GY 16

Farbfolie mit Hartpapperahmen 0,15
FC 240 240 x 240 mm, Farben entspr. Farbtabelle

Farbfoliensatz mit Hartpapperahmen 0,2
FC240S | 240x240mm

Farben: rot, blau, gelb, griin

Biihnenanbaustecker 0,3
BA63D System Eberl 63 A

Wechselrahmen 100 x 155 mm 0,2
WR 100 | (i Zierlochblenden
GH 100 Gobohalter 0,1

Standard-Effekt-Satz, 0,3
VHO5Z bestehend aus 7 Zierlochblenden

Anwendung

Zoomprofilscheinwerfer nach DIN 15560/T.1 fir einen Streu-
winkelbereich von 11 -27° als Vorbiihnen-, Portal-, Briicken-
und Versatzscheinwerfer zum Einsatz fur Entfernungen bis
ca. 36 m (500 Ix).

Ausfiihrung

Lampenhaus mit neuentwickelter Hochleistungs-Kondensor-
optik in stabilem Leichtmetallrahmen, verkippungsfrei zen-
triert.

Erhohte Lebensdauer der Lampe durch Fremdbeluftung mit
gerauscharmem Axialliifter. Drehbares Bedienungsteil mit 4
von auBen bedienbaren Blendenschiebern, hitzebestandig
und in 4 getrennten Ebenen.

Leichtgangige Objektivlinsen der Zoomoptik schnell arretier-
bar.
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EMIL NIETHAMMER

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

Einschiebevorrichtung fiir Farbfilter nach DIN 15560/T.38
mit 3 Einschiebfalzen und Schutzgitter.
Temperaturbestandige Irisblende, Projektionseinschubfach
fiir EN-Gobos GroBe A (100 mm) und Zierlochblenden. Streu-
lichtsicheres Lampenhaus mit Haltegriff. Alle Bedienelemente
warmeisoliert; wartungsfreundlich durch leichte Zugangigkeit
der optischen Elemente.

Standardausfiihrung mit geradem Bigel fur stehende Mon-
tage, gekropfte Biigel fiir stehende und hangende Montage
auf Wunsch. KlemmenanschluBdose standardmaBig; Eberl-
stecker nach Wahl.

Zulassiger Neigungswinkel des Gerates: + 90°.

Lichttechnische Werte

650000 cd bei 11° Streuwinkel.
150000 cd bei 27° Streuwinkel.
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Lichtkreisdurchmesser (m)

4

Entfernung (m)
11°5001x -36 m, | max =
27°500Ix =17 m, I max =

650 000 cd
150 000 cd

STUTTGART-VAIHINGEN



Anderungen der Listenangaben vorbehalten

Cuidpot”

A\ HPZ 215

Halogen-Zoom-
Profilscheinwerfer

2000 W, 220 V Lichtausfallwinkel 15°-40°

HPZ 215

Typ Benennung Gewicht
kg

Zoomprofilscheinwerfer 15°-40°, 22,2
HPZ 215 | fiir Halogen-Projektionslampe 2000 W,

220V, Sockel GY 16

Halogen-Mini-Projektionslampe 2000 W, =
PQ 200 M| 350V, Sockel GY 16

Farbfolie mit Hartpapperahmen 0515
FC 240 240 x 240 mm, Farben entspr. Farbtabelle

Farbfoliensatz mit Hartpapperahmen 0,2
FC 240 S | 240x240 mm

Farben: rot, blau, gelb, grin

Biihnenanbaustecker 0,3
BA 63D System Eberl 63 A

Wechselrahmen 100 x 155 mm 0,2
WR 100 flir Zierlochblenden
GH 100 Gobohalter 0,1

Standard-Effekt-Satz, 0,3
VHO5Z bestehend aus 7 Zierlochblenden

Anwendung

Zoomprofilscheinwerfer nach DIN 15560/T.1 fir einen Streu-
winkelbereich von 15-40° als Vorbiihnen-, Portal-, Briicken-
und Versatzscheinwerfer zum Einsatz fiir Entfernungen bis
ca. 28 m (500 Ix).

Ausfihrung

Lampenhaus mit neuentwickelter Hochleistungs-Kondensor-
optik in stabilem Leichtmetallrahmen, verkippungsfrei zen-
triert.

Erhohte Lebensdauer der Lampe durch Fremdbeliiftung mit
gerauscharmem Axiallifter. Drehbares Bedienungsteil mit 4
von auBen bedienbaren Blendenschiebern, hitzebestandig
und in 4 getrennten Ebenen.

Leichtgangige Objektivlinsen der Zoomoptik schnell arretier-
bar.
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EMIL NIETHAMMER

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK GMBH

Einschiebevorrichtung fiir Farbfilter nach DIN 15560/T.38
mit 3 Einschiebfalzen und Schutzgitter.
Temperaturbestandige lIrisblende, Projektionseinschubfach
fiir EN-Gobos GroBe A (100 mm) und Zierlochblenden. Streu-
lichtsicheres Lampenhaus mit Haltegriff. Alle Bedienelemente
warmeisoliert; wartungsfreundlich durch leichte Zugangigkeit
der optischen Elemente.

Standardausfiihrung mit geradem Bugel fur stehende Mon-
tage, gekropfte Biigel fiir stehende und hangende Montage
auf Wunsch. KlemmenanschluBdose standardmaBig; Eberl-
stecker nach Wahl.

Zulassiger Neigungswinkel des Gerates: + 90°.

Lichttechnische Werte
400000 cd bei 15° Streuwinkel.
80000 cd bei 40° Streuwinkel.
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Lichtkreisdurchmesser (m)

16 20 24 28

Entfernung (m)

15°5001Ix - 28 m, | max =
40°5001x - 12m Imax=

400 000 cd
80 000 cd
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